HS-W 35/M

Benutzerhandbuch WTD - 35/ M -1

Frontansicht:

Funktionsbeschreibung der Tasten und Leuchtmittel:

AL LED Signalisiert ob ein Alarm bzw. eine Stérung anliegt. Eventuell bis der Alarm
quittiert wurde.

UP/DOWN | Veranderung der Werte in die entsprechende Richt UP = aufwérts / DOWN
abwérts

SP/SP2 Taste dient dem schnellen umschalten von 1. Sollwert auf dem 2. Sollwert,
bei aktivem 2. Sollwert leuchtet die SP 2 LED auf.

MAN Durch betéatigen dieser Taste kann der Regler auf manuelle Reglung /
Prozentreglung umgestellt werden ( néhere Informationen s.u. )

FUNC Ermaoglicht den Eingriff in die verschiedenen Parameterebenen ( ndhere
Informationen folgen unten) .

Lastschalter | Der an der Front installierte Schalter, dient dem ein und ausschalten des

Lastausgangs. Im ausgeschalteten Zustand wird der Ist- und Sollwert
angezeigt, eine Temperaturreglung erfolgt nicht. Im eingeschalteten Zustand
wird das Heizelement mit Spannung 230 Volt max. 16 Ampere versorgt. Die
Versorgung erfolgt pulsierend Uber das Solid-State-Relais, signalisiert wird
dies durch das Leuchtmittel im Schalter. Gleichzeitig dient dieser
Lastschalter einer 16 A Sicherung, bei einer Lastiiberschreitung >16 Ampere
schaltet der Schalter ab, die Hauptstromversorgung ist hiervon nicht
betroffen.
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Riickseitenansicht:

Die drei Standardanschlussvarianten sind wie unten aufgefiihrt, das abschalten am Hauptschalter
macht das Gerat komplett Spannungslos. Es sind keinerlei Anzeigen bzw. Reglungsaktivierungen
Uber den in der Front befindlichen Lastschalter méglich.

Folgende Variante wurde ausgeliefert:
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Grundfunktionen:

® Auswertung von MessgréRen des Thermoelements (mV) oder des Widerstandfihlers
Pt100 ( Ohm )
Pulssteuerungsausgang
Hauptsollwert / 2 . Sollwert mittels Knopfdruck wéahlbar
Wahiweise PID-Steuerung oder PI-D-Steuerung
Selbstoptimierungsfunktion (Autotune)
Anfahrschaltung
Auf Sollwertdnderungen kénnen Anstiegsfunktionen (Rampen) angewendet werden
Manueller ( Handbetrieb) oder automatischer Betrieb
Meniis konnen Passwortgeschitzt werden
Sollwert- oder Ausgangsleistung (bei manuellem Betrieb / Handbetrieb) lassen sich direkt
ohne Eingabe tber das Steuerungsmenii verandern.
e 1 potentialfreier Alarmkontakt ( riickseitig 3 pol. Anschluss )
- Der Alarm kann als absolut hoch, absolut niedrig, relativ hoch, relativ niedrig und
Fenster (Wnd) eingestellt werden.
- Die Alarme kdnnen verriegelt und/oder verdeckt werden.

Betriebsarten:

° Automatischer Temperaturreglung:
Der Temperaturregler zeigt den Istwert in der oberen Anzeige, und den Sollwert in der
unteren Anzeige an.
Der aktuelle Sollwert kann verandert werden, indem man AUF oder AB (up oder down) 2
Sekunden lang driickt. Die untere Anzeige blinkt einmal auf, und der Wert beginnt sich zu
verandern. Ist der gewlinschte Wert eingestellt, 2 Sekunden chne Betdtigung einer Taste
warten, um den Wert abzuspeichern (die untere Anzeige blinkt noch einmal zur
Bestatigung).

J Standby / 2. Sollwert :
Fur das Wechseln vom Hauptsollwert auf den 2. Sollwerts die Taste SP / SP 2 eine
Sekunde lang gedriickt halten.
Diese Funktion erméglicht das schnelle wechseln zwischen den Sollwerten. Der 2.
Sollwert ist vorher im Menu festzulegen, kann aber jeder Zeit verandert werden. Um
zurtick auf den Hauptsollwert zu gelangen, die SP / SP 2 Taste zwei Sekunden lang
gedriickt halten. Der Status wird optisch Uber die LED SP2 dargestellt. (LED leuchtet,
wenn 2. Sollwert aktiv)

o Manueller- / Handbetrieb:
Um in den Manuellen bzw. Handbetrieb zugelangen den Knopf MANUAL (manueller
Betrieb) eine Sekunde lang gedriickt halten. Ist der manuelle Betrieb aktiviert, wird die
prozentuale Ausgangsleistung im unteren Display mit einem P dargestellt.
Um den manuellen Betrieb zu deaktivieren und zuriick in den automatischen
Temperaturregelbetrieb zu gelangen, die Taste MANUAL 2 Sekunden lang gedriickt
halten.
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Betriebsparametermodus: wird im Normalbetrieb die Taste FUNC (Funktion) betatigt,
wechselt das WTD 35M1 in den Betriebsparametermodus ( die einzelnen Parameter
werden in der unten aufgefiihrten Tabelle erklart ). In allen Ebenen zeigt das obere
Display den aktuellen Parameterwert, und in der unteren Anzeige die
Parameterbezeichnung erscheint.

Den Parameterwert verandert man durch Betatigung der jeweiligen Taste up/down
(auffab). Wird die Taste auf/ab gehalten, beschleunigt sich die Veranderung. Zur
Bestéatigung des neuen Wertes die Taste FUNC driicken. Zur Riickstellung des
Parameters auf seinen vorherigen Wert, die Taste MANUAL driicken.

Wird irgendeine Taste langer nicht gedriickt (Uber den Konfigurationsparametermodus
konfigurierbar), kehrt das Steuergerét in die normale Betriebsart zuriick.

Konfigurationsparametermodus: Wird die Taste FUNC 10 Sekunden gehalten, wechselt
das WTD 35M1 nach dem Betriebsparametermodus, in den
Konfigurationsparametermodus uber. Je nach Festlegung ist die Eingabe eines
Passworts erforderlich. Der Konfigurationsparametermodus wird genau wie der
Betriebsparametermodus dargestellt, beinhaltet jedoch Parameter die nur durch
Fachpersonal veréndert werden sollten. Achtung: unwissentliches Verstellen von
Parameter kann das Regelverhalten negative Beeinflussen und den Prozess empfindlich
storen!!!

Passwort-Eingabemodus: Je nach Parameterebene muss ein Passwort zur Anzeige von
Meniipositionen oder zur Anderung ,verriegelter* Parameter eingegeben werden (also
Parameter, mit welchem geschitzte Parameter verriegelt/entriegelt werden). Wird ein
Passwort benétigt, erscheint die Anzeige PASS. Mit Hilfe von UP und DOWN stellen Sie
die Zahl ein und bestéatigen Sie mit FUNC. Ist das Passwort korrekt, wird die zugehorige
Meniioption angezeigt. Andernfalls kehrt das Steuergerat in den Normalbetrieb zuriick.
Im Falle eines ,Verriegelungs*-Parameters verandert sich der Wert von Verriegelung zu
Entriegelung, wenn das Passwort korrekt ist. Bei falschem Passwort erfolgt die
Einstellung auf Verriegelung.

Meni-Layout:

Betatigt man FUNC in der normalen Betriebsart, geht das Steuergeréat in den
Betriebsparametermodus tiber. Im diesem Meni werden folgende Parameter angezeigt und kénnen
ggf. gedndert werden:

Symbol

Bezeichnung Bedeutung

LOCu

Verriegelungsstatus FREE: Geschitzte Parameter sind entriegelt
LOCK: Geschiitzte Parameter sind verriegelt

Anzeige erschein wenn Parameter CF9.L
.verriegelungskonfiguration > 333

SP

Sollwert Hauptsollwert
Begrenzt durch ,obere Sollwertgrenze / SPHL" und ,untere
Sollwertgrenze / SPLL"

tunE

Selbstoptimierung Ein: Selbstoptimierung aktiviert
Aus: Selbstoptimierung deaktiviert

ACHTUNG: Funktion nur verfugbar, wenn Handbetrieb
deaktiviert ist und ,Selbstoptimierung / tn.E* nicht OFF / AUS ist.

rSt.A

Ruckstellung Ein. Alamstatus zuriicksetzen
Alamstatus Aus: Nichts tun
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ACHTUNG: Funktion nur verfugbar wenn ,Alameinstellung /
C.A" nicht OFF ist und eingestellte Alarmwerte erreicht oder
Uber-/unterschritten wurden.

SP/SP

2. Sollwert

Als 2. Sollwert zu verwendender Temperaturwert
Begrenzt durch ,obere Sollwertgrenze / SPHL" und ,untere
Sollwertgrenze SPLL"

LOCu

Verriegelte Parameter

FREE: Geschitzte Parameter werden entriegelt
LOCK: Geschitzte Parameter werden verriegelt

Zusatzangaben: Anzeige, ob die ,Verriegelungskonfiguration®
zwischen 2 und 5000 liegt ( 2 und 5000 nicht inbegriffen)

SP.A

Alarm bei absolutem
Sollwert

Zur Aktivierung/Deaktivierung des Alaimm-Status’ gewahlte
Temperaturwert;
Durch gewahltes Thermoelement / Widerstandsfihler begrenzt.

Zusatzangaben: Anzeige ob ,Alarmeinstellung” hoch oder
niedrig ist und ob ,Alarmanzeige in Betrieb” eingeschaltet ist.
Kann bei verriegelten Parametern nicht veréndert werden.

SP.r

Relativer Alamn-
Sollwert

Wenn ,Alameinstellung / C.A" = rHi oder rLO lautet, wird dieser
Wert dem aktuellen Sollwert addiert oder subtrahiert, beim
Uberschreiten bzw. unterscheiten dieses Wertes schaltet das
potentialfreie Relais und der Alarm ist aktiv.

Ist die ,Alammeinstellung / C.A* = Wnd ( fenster ) eingestellt,
beinhaltet dieser Wert die maximale Abweichung vom aktuellen
des Sollwerts ( nach oben und nach unten). Lauft die
Temperatur aulRerhalb dieses Bereichs, schaltet das
potentialfreie Relais und der Alarm ist aktiv

Wahlbarer Bereich: 0 bis 9999

Zusatzangaben: Anzeige, ob ,Alameinstellung” rHi, rLo oder
Wnd (Window = Fenster) ist, und ob ,Alarmanzeige in Betrieb"
eingeschaltet ist.

Léasst sich bei verriegelten Parametern nicht verdndern.

HY.A

Alamm-Hysterese

Alamm-Hysterese zur Vermeidung einer vorzeitigen
Aktivierung/Deaktivierung des Alamms.

Bereich: 0 bis 9999

Zusatzangaben: Anzeige, ob ,Alarm im Betrieb anzeigen®
eingeschaltet ist und ob ,Alameinstellung” nicht ausgeschaltet
ist.

Lasst sich bei verriegelten Parametern nicht veréndern.

Pb

Proportionalband

PID-Steuerparameter
Bereich: 0,1 bis 100,0

Zusatzangaben: Kann bei verriegelten Parametern oder
eingeschaltetem Autotune (Selbstabstimmung) nicht verandert
werden.

t

Integralzeit

PID-Steuerparameter
Bereich: 1 bis 4000
Zusatzangaben: Kann bei verriegelten Parametern oder

eingeschaltetem Autotune (Selbstabstimmung) nicht verandert
werden.
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td Differentialzeit PID-Steuerparameter
Bereich: 1 bis 4000
Zusatzangaben: Kann bei verriegelten Parametern oder
eingeschaltetem Autotune (Selbstabstimmung) nicht verandert
werden.
CcY Ausgangszyklus Zeit in Sekunden fir einen Puls mit 100% Ausgangsleistung.
Bereich: 1 bis 120
Zusatzangaben: Kann bei verriegelten Parametern nicht
veréndert werden.
SPLL Untere Sollwertgrenze | Minimal erreichbarer Wert fir Sollwert
Begrenzt durch gewahliten Thermoelement / Widerstandsfihler
Zusatzangaben: Kann bei verriegelten Parametern nicht
verdndert werden.
SPHL | Obere Sollwertgrenze Maximal erreichbarer Wert fur Sollwert
Begrenzt durch gewahiten Thermoelement / Widerstandsfiihler
Zusatzangaben: Kann bei verriegelten Parametern nicht
verdndert werden.
ruP Sollwert- inF: Nichts unternehmen
Anstiegsfunktion 1 bis 100: Wird der Sollwert nach oben verandert, muss der
aufwarts interne Sollwert mit einer Anstiegsfunktion fiir die entsprechend
hohere Anzeige von Grad pro Minute versehen werden.
Zusatzangaben: Kann bei verriegelten Parametern nicht
verdndert werden.
rdn Sollwert- inF: Nichts unternehmen
Anstiegsfunktion 1 bis 100: Wird der Sollwert nach unten verandert, muss der
abwarts interne Sollwert mit einer Abstiegsfunktion fir die entsprechend
niedrigere Anzeige von Grad pro Minute versehen werden.
Zusatzangaben: Kann bei verriegelten Parametern nicht
verdndert werden.
tPH Anfahrschaltung 1 bis 120: Maximale Zeitangabe des Softstarts in Minuten.
inF: Keine Héchstdauer
Zusatzangaben: Kann bei verriegelten Parametern nicht
verandert werden. _
1 nC.O | Maximale Ausgangs- 1 bis 25: Maximale Anderung der Ausgangsleistung in einer
anderung Sekunde
inF: Freier Ausgang
Zusatzangaben: Kann bei verriegelten Parametern nicht
verédndert werden.
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Fortgeschrittenes Menl: Wird die Taste FUNC im Menii-Modus 10 Sekunden gehalten, wird das
fortgeschrittene Men( gezeigt. Sind die Parameter verriegelt, ist ein Passwort erforderlich.

Symbol

Bezeichnung

Bedeutung

1 nP

Eingabetyp

tc-J: Thermoelement J (0..600°C)
tc-L: Thermoelement L (0..600°C)
tc-K: Thermoelement K (0..1200°C)

tc-N: Thermoelement N (0..1200°C)
tc-t: Thermoelement T (0..400°C)
tc-r: Thermoelement R (0..1600°C)
tc-S: Thermoelement S (0..1600°C)
Rtd1: Pt100 (-200..600)

Rtd2: Pt100 (-99,9..200,0)

Liegt die Temperatur Uber dem spezifizierten Hochstbereich,
zeigt die Temperaturanzeige Over (Ubertemperatur). Liegt die
Temperatur unterhalb des minimalen Bereichs, zeigt das Display
Under (Untertemperatur)

uni t

Einheit

°C: Grad Celsius
F: Grad Fahrenheit

HEAt

Warme

Off (aus): PID-Ausgangssteuerung lauft direkt
On (ein): PID-Ausgangssteuerung lauft riickwérts

CA

Alameinstellung

Off (aus): Alarm ist deaktiviert

Hi (hoch): Der Alarm besteht fr ein absolutes Hoch (Alarm ist
aktiv bei Temperatur oberhalb des absoluten Alam-Sollwerts).
Lo (niedrig): Der Alarm besteht fur ein absolutes Tief (Alarm ist
aktiv bei Temperatur unterhalb des absoluten Alarm-Sollwerts).
rHi (relativ hoch): Der Alarm gilt fir einen relativ hohen Wert (der
Alam ist aktiv, wenn die Temperatur den aktuellen Sollwert
tberschreitet + Alaim Relative Setpoint).

rLo (relativ niedrig): Der Alamm gilt fir einen relativ niedrigen
Wert (der Alarm ist aktiv, wenn die Temperatur den aktuellen
Sollwert unterschreitet + Alarm Relative Setpoint).

Whnd: Es ist ein Alarmfenster betroffen (der Alarm ist bei
Temperaturen aulRerhalb der Spanne aktiv (aktueller Sollwert —
Alarm Relative Setpoint, aktueller Sollwert + Alarm Relative
Setpoint).

LCH.A

Verriegelter Alarm

Off (aus): Nichts unternehmen
On (ein): Ist der Alamm aktiviert, bleibt er im aktiven Status, bis er
mit Hilfe von ,Reset Alaimm Status® zuriickgesetzt wird.

Zusatzangaben: Anzeige, falls ,Alaim Setup” (Alarmeinstellung)
nicht Off (aus) ist.

nnSu

Verdeckter Alamm

Off (aus): Nichts unternehmen

On (ein): Wird hochgefahren oder ist ein Sollwertveranderungs-
Alamstatus aktiv, wird das Steuergerat verdeckt, bis es den
deaktivierten Zustand erreicht.

Ist der Alarm deaktiviert, wird die Verdeckung aufgehoben.

Zusatzangaben: Anzeige, falls ,Alamrm Setup” (Alarmeinstellung)
nicht Off (aus) ist.

ACt

Alamanweisung

reV: Alammkontakt an aktivem Alarm gedéffnet.
dir: Alarmkontakt an aktivem Alarm geschlossen.

Zusatzangaben: Anzeige, falls ,Alarm Setup” (Alammeinstellung)
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nicht Off (aus) ist.

oPAL

Alarm im Betrieb
anzeigen

Off (aus): Alamparameter sind im fortgeschrittenen Meni
angezeigt.
On (ein): Alarmparameter sind im normalen Menu angezeigt.

SP.A

Absoluter Alarm-
Sollwert

Zur Aktivierung/Deaktivierung des Alammstatus’ dienender
Temperaturwert.

Durch gewahlten Eingabetyp begrenzt.

Zusatzangaben: Anzeige, ob ,Alarmeinstellung” Hi (hoch) oder
Lo (niedrig) ist, und ,Alarm im Betrieb anzeigen" ist Off (aus).
Kann bei verriegelten Parametern nicht verandert werden.

SP.r

Relativer Alamn-
Sollwert

Ist die ,Alamrmeinstellung” rHi bzw. rLo (relativ hoch / niedrig),
wird dieser Wert dem aktuellen Sollwert zur Aktivierung/
Deaktivierung des Alaimm-Status’ hinzugerechnet.

Ist die ,Alameinstellung” Wnd, stellt dieser Wert die maximale
Abweichung der Temperatur vom Sollwert dar (héher oder
niedriger), bevor der Alarm aktiviert wird.

Bereich: 0 bis 9999
Zusatzangaben: Anzeige, ob ,Alarmeinstellung” rHi, rLo oder

Whnd ist und ob ,Alaimanzeige bei Betrieb" Off (aus) ist.
Kann bei verriegelten Parametern nicht veréndert werden.

HY.A

Alarm-Hysterese

Die Alam-Hysterese soll eine vorzeitige Aktivierung/
Deaktivierung des Alarms vermeiden.

Bereich: 1 bis 9999
Zusatzangaben: Anzeige, ob ,Alatm im Betrieb anzeigen* Off

(aus) ist.
Kann bei verriegelten Parametern nicht verandert werden.

EPH

Vorwarmen Ende

Ist die Temperatur héher als ,Vorwarmen Ende”, wird das
Vorwarmen deaktiviert.

Bereich: Von ,untere Sollwertgrenze" bis ,Sollwert"

CFo.L

Verriegelungs-
konfiguration

0: Alle Parameter sind entriegelt.

1: Alle Parameter sind verriegelt. Das fortgeschrittene Men ist
passwortgeschitzt (233). Ausnahmen sind SP, SSP, Riicksetz-
Alamn (Reset) und tune (Abstimmung).

2-4999: Passwort. Das fortgeschrittene Mena wird durch
Passwort geschiitzt. SSP und die direkte Anderung des
aktuellen Sollwerts/der Ausgangsleistung sind ohne
Entriegelungsparameter verfugbar. Das innere Mend, Sollwert,
Ricksetz-Alarme und sekundérer Sollwert sind nicht geschitzt.
Selbstabstimmung (Autotune) ist je nach Einstellung von
~Autotune aktivieren" geschitzt. Die anderen Parameter sind
entsprechend dem ,Lock” (Verriegelung)-Parameter verriegelt.

5000 bis 9999: Passwort. Das fortgeschrittene Menti wird durch
Passwort geschitzt. Alle Parameter sind entsprechend dem
Verriegelungsparameter verriegelt. Trifft Verriegelung zu, ist vor
Meniieingabe ein Passwort erforderlich und die direkte
Anderung und die sekundére Sollwert-Taste sind gesperrt.

b, AS

Vorgabe

Dem Prozesswert hinzugeflgter Wert.
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| Bereich: -199 bis 199

SHPr

Geschitzt anzeigen

Off (aus): Geschitzte Parameter werden im Men( nicht
angezeigt, solange die Verriegelung vorliegt.

On (ein): Liegt die ,Verriegelungskonfiguration* zwischen 2 und
4999 (beides inbegriffen) und trifft die Verriegelung zu, werden
die verriegelten Parameter im Meni angezeigt, kénnen jedoch
nicht verandert werden.

nAn.E

Manueller Betrieb
aktiviert

Off (aus): Der Handbetrieb ist nicht verfugbar.
On (ein): Der Handbetrieb ist verfugbar.

tn.E

Selbstabstimmung
(Autotune) aktiviert

Off (aus): Autotune ist nicht verfugbar.

On (ein): Autotune ist verfugbar.

Prot (geschiitzt): Autotune ist je nach Verriegelungswert
geschiitzt

nPb

Minimum Autotune
Proportional Bereich

Mindestzulassiger Wert fiir das Proportional-Bereich, berechnet
durch Autotune.

Bereich von 0.1 bis (,Maximum Autotune Proportional-Band" -
0.1).

nPb

Maximum Autotune
Proportional Bereich

Fur den von Autotune berechneten Proportional-Bereich
zulassiges Maximum.

Bereich von (,Minimum Autotune Proportional-Bereich” +0.1) bis
100,0.

nti

Minimum Autotune
Integralzeit

Von Autotune berechnetet, mindestzulassiger Wert fir die
Integralzeit.

Bereich: 1-4000

rSt

An Startmodus denken

Off (aus): Das Steuergerat startet immer im Automatikbetrieb.
On (ein): Das Steuergeréat startet in dem zuletzt anliegenden
Zustand (Automatik/manueller Betrieb). Startet es im manuellen
Betrieb, ist die Ausgangsleistung 0%.

tinE

Zeitlimit-Menu

Zeit zum Verlassen des Menis, wenn keine Taste betatigt
wurde.

Bereich: 10 bis 30

Out.L

Ausgangslimit

Hochstzuldssige Ausgangsleistung
Bereich: 0 bis 100

ctty

Steuerungstyp

PID
PT+D

SPSH

Echten Sollwert
anzeigen

Off (aus): Ist der Anstieg aktiv*), wird der Sollwert des
Anstiegsendes gezeigt.

On (ein): Ist der Anstieg aktiv*)wird der interne Anstiegs-Sollwert
angezeigt.

*) Logischerweise musste hier eine Unterscheidung nach ,aktiviert” bzw. ,deaktiviert” vorgenommen werden; siehe Originaltext (Anm. d.

Ubs.)

Anfahrschaltung/ Softstart:

Im Normalbetrieb zeigt das Steuergerat wahrend der Anfahrschaltung die Anzeige PreH,
abwechselnd mit der Temperatur. Die Anfahrschaltung funktioniert wie folgt:

In der ersten Minute betragt der Ausgang 1%.
In der zweiten Minute steigt der Ausgang auf 10% an.
Der Ausgang wird alle 7,5 Sekunden erhéht, bis die Temperatur um mindestens 8 Grad

pro Minute ansteigt.
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Ist der Softstart langer als die ,Anfahrzeit" aktiv, oder ist die Temperatur héher als ,Endwert beim
Softstart “ endet die Anfahrschaltung bzw. startet die Funktion nicht.

Selbstoptimierung (Aufotune):

Wenn im Normalbetrieb die Selbstoptimierung aktiv ist, wird die Mitteilung ,tune* (abstimmen)
abwechselnd mit der Temperatur angezeigt. Die implementierte Autotune-Version wendet 0% und
100% Ausgang rund um die Sollwert-Temperatur an, um einige Schwankungen in den Prozess zu

induzieren.

Wahrend der Selbstoptimierungsphase, kénnen Pb, Ti und Td nicht verdndert werden. Im manuellen
Betrieb / Handbetrieb, ist die Selbstoptimierung deaktiviert.

Parameterverriegelung

Die Parameterverriegelung ist derselben Weise, wie im WTD-35/M1-Bedienungshandbuch. Die
Funktionsweise ist in der Parameterbeschreibung ,Lock Configuration* (Verriegelungskonfiguration)

beschrieben.

Standard-Parameter:

Taucht ein Problem auf oder wird ein Passwort vergessen, ldsst sich alles auf Werkseinstellungen
zurlicksetzen, indem man bei eingeschaltetem Strom die Taste auf (up) und ab (down) driickt. Die

Werkseinstellungen sind Folgende:

Sollwert 150 Alameinstellung deaktiviert
Sekundarer Sollwert 100 Verriegelter Alarm aus
Absoluter Sollwert-Alarm 200 Verdeckter Alarm aus
Relativer Sollwert-Alam 5 Alamanweisung direkt
Alarm-Hysterese 1 Alarm bei Betrieb anzeigen ein
Proportionalbereich 25 Vorwarmen Ende 120
Integralzeit 320 Vorgabe 0
Vorhaltezeit 60 Geschutzt anzeigen aus
Ausgangszyklus 1 Manuell aktiviert ein
Sollwert-Untergrenze 0 Selbstabstimmung (Autotune) aktiviert | Prot
(geschuitzt)
Sollwert-Obergrenze 600 Minimum Autotune Proportional- 0,1
Bereich
Sollwert Anstieg aufwarts inF Maximum Autotune Proportional- 100,0
Bereich
Sollwert Anstieg abwérts inF Minimum Autotune Integralzeit 1
Vorwéarmzeit inF An Startmodus denken aus
Variation des maximalen Ausgangs inF Zeitlimit-Men( 10s
Eingangstyp J Ausgangsgrenze 100
Einheit °C Steuerungstyp PID
Warme Ein Echten Sollwert anzeigen ein (on)
(On)
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