
 

Hochleistungsheizpatronen mit Thermofühlerspitze   Seite1 

 

Hochleistungs- 
Heizpatronen 
mit Thermofühlerspitze 
Typ HS/TFS, HS/Z/TFS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Länge der Anschlussleitungen standardmäßig 300 mm. Andere Längen auf Anfrage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alle oben aufgelistete Typen sind ab Lager lieferbar. 

Andere Ausführungen auf Anfrage. 
 

Typen- 
bez. 

Länge 
mm 

Leistung in Watt bei 230 V 

654 40 125 160 200 
655 50 125 160 200 
656 60 160 200 250 

Typen- 
bez. 

Länge 
mm 

Leistung in Watt bei 230 V 

4112 1 ½“ 
(38,1) 

115 150 190 

4120 2“ 
(50,8) 

120 150 200 

4130 3“ 
(76,2) 

200 250 300 

Ø 6,5 mm 

(Durchmesser- 
toleranz 
-0,01 bis 
-0,03 mm) 

Ø ¼“ 
6,35 mm 

(Durchmesser- 
toleranz 
-0,01 bis 
-0,03 mm) 

 


